Protokol k priikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

|:| Nova budova |:| Budova uZivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji ¢asti |:| Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[ ] Vétsi zména dokongené budovy

[] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni idaje budovy

; Za Postou 483/29, 58601 Jihlava - Horni Kosov
Adresa budovy (misto, ulice, popisné €islo, PSC)

Katastralni uzemi: Horni Kosov [643084]

Parcelni Gislo: 684/7

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo prfedpokladané datum uvedeni do provozu): 2003

Vlastnik nebo stavebnik: Bytove druzstvo Dubina Il.

Nad Stolami 459, 25070 Odolena Voda

Adresa:
IC: 25960717
Tel./e-mail: 283 843 363
Typ budovy
[ Rodinny dim Bytovy dum [] Budova pro ubytovéni a

|:| Administrativni budova |:| Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani

D Budova pro obchodni

[ ] Budova pro sport acely [ ] Budova pro kulturu

[ ] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostredim [m?] 1799,4

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 853,0
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,47
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 584,6

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhli [] Cerné uhii

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
|:| Kusové drevo, dfevni $tépka |:| Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ] nad 50do 80 %, [ ] nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunec¢ni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [ ] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
Ai Uj UN,rc,j bj HT,J'
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Byty 20°C
Obvodova sténa 248,50 0,410 0,3 NE 1,00 101,9
Stfecha 189,70 0,250 0,24 NE 1,00 47,4
Okna 49,37 1,800 1,5 NE 1,00 88,9
Podlaha na zeming 92,60 0,805 0,45 NE 0,55 41,3
Podlaha nad nevytap.0, 27,20 0,710 0,6 NE 0,49 9,5
Sténa k nevytap. p. 35,60 0,760 0,6 ANO 0,49 13,3
Tepelné vazby 64,3
---------- ZONA &. 2: Komunikaéni a temperované prostory 15°C
Obvodova sténa 53,30 0,410 0,75 ANO 1,00 21,9
Strecha 14,60 0,250 0,75 ANO 1,00 3,7
Okna 16,26 1,800 3,5 ANO 1,00 29,3
Podlaha na zeminé 84,50 0,822 0,85 ANO 0,55 37,9
Sténa k nevytap. p. 32,40 1,080 0,75 NE 0,30 10,5
Dvefe vstupni 2,88 2,800 3,5 ANO 1,00 8,1
Dvete k nevytap. p. 6,06 2,600 3,5 ANO 0,30 4,7
Tepelné vazby 21,0
Celkem 853,0 X X X X 503,5

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
i teplota soucinitele
Zoéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Byty 20°C 20,0 1467,3 0,39 572,25
Komunikacéni a temperované prostory
15°C 15,0 332,1 1,22 405,16

(pokracovani)



(pokracovani)

Prevazujici Objem Referencni Sougcin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
3 teplota sougdinitele
Zona prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Celkem X 1799,4 X 977,41

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypocétena Referencni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem lJem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = Z(Vj'uem,R,j),V)
[W/(m?3K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,59 0,54 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméFf nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Uginnost|Ué&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
S na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | . vytapéni
Nu,gen | COP NH,dis NH,em
[ [ ] | kWl | [%] | | (%] [%]
Referenéni budova x" X x x 80 | - 85 80

Hodnocenda budova/zéna:

2xPlynovy
Byty 20°C kotel Junkers | zemni plyn 100,0 80 | 89 88
ZE 24-4 !
Komunikaéni a 2xPlynovy :
temperované kotel Junkers zemni plyn 100,0 80 | 89 88
prostory 15°C ZE 24-4
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2) v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uéinnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna r|H,gen r|H,gen,rq
nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potreby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc.em
[-] [-] [70] [kW] [-] [70] [%]
Referenéni budova X X X X

Hodnocenda budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referen¢niho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERG gen EERG gen
[] [] [-] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potfeby | pfikon pritok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SI:F’ahu
[] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m%hod] | [W.s/mq]
Referenéni x x x x x x x
budova

Hodnocenda budova/zoéna:

prostory 15°C

pfirozené
Byty 20°C vétrani
Komunikaéni a pfirozené
temperované vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna ha systemu
upravu vihéeni
vlhkosti NRH+,gen
[-] [-] [kW] [kW] [70] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zona:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potieby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna ~ha systemu
upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [] [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referencni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém |Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Ué&innost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni- | rozvodti
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | [ N
vody Nw,gen coP Qu st Qu ais
[-] [-] [70] (kW] | flitry] | [%] | [-] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
2xzasobnik |
Byty 20°C Junkers ST | “jvn 100,0 80 |
120-1E/C1 3
Komunikac";nj a obecny zdrvoj Semni
temperované tepla (napf. | “pyn 100,0 100
prostory 15°C kotel) !
Poznamka: " v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.5.b) pozadavky na uc€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
bUdova/ZOHa nW,gen vody nw’gen’rq
nebo COPy, .., nebo COPy, ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dil€i Celkovy Primérny mérny pfikon
i osvétlovaci potreby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] (kW] [W/(m?.1x)]
Referencni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Byty 20°C 100 1,0 0,05
Komunikacni a
temperované prostory 100 0,3 0,05

15°C




Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP¢ vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

T ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
Jednotia EPcxe Dodavka
TR mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢pp Dodavk
- elektfina DRERERSE

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, ;
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Solarni termické Budova
s;t/stél,my Qhisesys Dodavka
S mimo budovu

Budova
Jiné
Dodavka

d) rozdéleni dil€¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dil¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 3,554 3,2 3,0 11,372 10,662
zemni plyn 100,509 1,1 1,1 110,559 110,559
elektfina (v nevyt.
prostorech) 0,039 3,2 3,0 0,125 0,117
Celkem 104,101 X 122,057 121,338
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referencni budova 116,131
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 104,101 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova ) 199 (ano/ne)
- [KWh/m*.rok]
(9) |Hodnocena budova 178




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy str. 14/ 20
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 130,534
: [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 121,338 Splnéno
ano
(12) |Referenéni budova (.10 / m?) ) 223 (ano/ne)
: = 5 [KWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 / m?) 208
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWHh/rok] 122,057
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - F.11) [MWh/rok] 0,719
Vyuziti obnovitelnych zdrojli energie z hlediska primarni .
(16) | energie (.15 /.14 x 100) %] 0.6
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 91,825
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 107,834
:E‘ Primérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,39
j‘; _§' Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 78,529
€ 2 chlazeni [MWh/rok]
=3 vétrani [MWh/rok]
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
- pfiprava teplé vody [MWh/rok] 9,704
osvétleni [MWh/rok] 3,593

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy ¢&. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

Energeticky posudek

L ] Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie . . zasobovani Tepelné
so 7. . vyroba elektriny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii
Technicka
proveditelnost
Ekonomicka
proveditelnost
Ekologicka
proveditelnost
Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni
Datum vypracovani
analyzy
Zpracovatel analyzy
Povinnost vypracovat energeticky posudek NE
Energeticky posudek je soucasti analyzy NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatreni pro snizeni

energetické narocnosti budovy
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[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,44 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 55,343 X 34,884 38,373
chlazeni: X X
vétrani: X X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 8,248 X 2,033 2,236
osvétleni: X 3,593 X 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
X X X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkem X 67,184 80,729 36,917 40,609




Posouzeni vhodnosti opatreni

. C . Obsluha Ostatni - uvést
Opatieni Stavebni prvky Technické e
P a konstrukce systémy a prtqvoez jake:
budovy budovy sysiemu
budovy
Technicka vhodnost ANO ANO ANO -
Funkéni vhodnost ANO ANO ANO -
Ekonomicka vhodnost ANO ANO ANO -

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

V ramci doporucenych opatfeni je navrzeno zatepleni obvodového plasté
objektu a to pomoci KZS z EPS tl. min. 160mm, na U=0,25W/m2K. Dale je
navrzeno zatepleni stfechy s celkovou tl. izolace z EPS tl. 300mm na
U=0,15W/m2.K. Dale je navrZzena vyména oken za okna s izolaénim 3sklem

Uw=0,9 W/m2K.

Technické systémy budovy:
Je navrzena vyména stavajicich kotll za kotle nizkoteplotni - kondenzaéni s
vykonem 2 x a=18kW, kterou budou slouzit i jako zdroj TUV.

Obsluha a provoz systémU budovy:
Je navrzeno vyladéni otopné soustavy dle ekvitermni regulace novych zdrojl

vytapéni.

Datum vypracovani
doporucenych opatreni

9. 3. 2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Eduard Novak

Energeticky posudek je soucasti analyzy NE

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotifebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

« Trfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

» Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavki(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

» Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

» TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji Casti

« Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani priikazu

« Trfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jmeéno a prijmeni Ing. Eduard Novak

Cislo opravnéni MPO 1065

Podpis energetického specialisty % Z

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 9.3.2016




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh., o energetické narocnosti budov

Ulice, ¢islo:  Za Postou 483/29
PSC, misto: 58601 Jihlava - Horni Kosov

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 853,0 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,47 m¥m®
Energeticky vztazna plocha: 584,6 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty

kWh/(m?-rok)
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Hodnoty pro celou budovu
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

¢eni C.:

v

Osvéd

X~
2
3 o
Z O
=
S5 ¢
g 5
. o
o
£ >

Zpracovatel:
Kontakt:

Vyhotoveno dne: 932016
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